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In the last few publications we compared the various differences in the 1830HE and 1520HE models.  This
month we will compare the various 810HE models.
There are 4 types of 810HE units of which can be basic, full auto, or full auto with BB and GB.  These are
also offered in 240 volts.

Specifications 810 Eterne 810 HE+ 810 HE GEN2
LN2 holding Capacity
Liq. cap
Vapor cap
Static Evap. rate

370
52
4.5ltr/day

377
52
4.5ltr/day

370
52
4.5ltr/day

Container Dimensions
Neck I.D.
OAH basic
OAH Auto
Liftover ht.
Outside diameter
Useable height
Internal diameter
Weight empty
Weight full

12.5
49
56.56
47.3
32
27.5
28.78
350
1009

12.5
53.28
60.81
51.6
32
31.75
28.78
378
1049

12.5
49
56.56
47.3
32
27.5
28.78
400
1059

Storage working Capacity
Racks large
Mini
2 ml vials in racks
2 ml vials in mini

12
4
14400 12-2
1200 12-2

12
4
15600 13-2
1300 13-2

12
4
14400 12-2
1200 12-2

Temp at top -190 -150 -150

Please See Attached References:
B-11370040
B-11707757
B-11633532

Newly designed front panel for TEC-2000
Some of our customers have seen the new front panel of the TEC-2000 with the international symbols.
They are required in Europe for our MDD of CE units.  For those of you that already have some of these in
the field, I am attaching a symbol description manual.  If you have one and want to replace it with the older
numerical pad, please call customer service for replacement.  We will want the exchanged front panel
returned to our Canton facility.  This exchange will be at no charge to our distributors.  The numerical
panel is part number 10713434 and will be replacing the symbolic panel (11857659).
See attachment 11858221.

MVE Tech Tips
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CALIBRATION CHART
Change is good, (sometimes).  I always felt the two most important documents that are shipped with the
freezer are the installation manual and the freezer status log.  The installation manual has been changed and
will probably not be included in the packet of informational material.  It features the 600 and 1400 (both
have replaced the 500 and 1200 which have been discontinued).  However, the set up information is still
very pertinent today as ever.  If you would like a copy of it please contact customer service and request a
copy of 10910286.  The volume to inches chart was left off the new edition so a copy of the chart is listed in
this month Tech Tips.  The freezer log status is basically another system check to make sure everything is
functioning as it is supposed to.

in Cm 230 511 611 1211 1411 1370 1841 810HE 1520HE 1830HE
1 2.5 3 5.5 8.45 12.3 12.97 20.1
2 5.1 6 11.1 16.90 24.7 25.94 40.2
3 7.6 9 16.6 23.35 37.1 38.91 60.3 60.3 29 8
4 10.2 12 22.2 33.8 49.5 51.88 80.4 80.4 38.7 15.4
5 12.7 15 27.7 42.25 61.9 64.85 100.5 100.5 48.4 24.3
6 15.2 18 33.3 50.70 74.3 77.82 120.6 120.6 58 33.4
7 17.8 21 38.6 59.15 86.6 90.79 140.7 140.7 67.7 56.6
8 20.3 24 44.4 67.6 99 103.76 160.8 160.8 77.4 77
9 22.9 27 49.9 76.05 111.4 116.73 180.9 180.9 87 97.5
10 25.4 30 55.5 84.50 123.8 129.7 201 201 96.7 118 260
11 27.9 33 61 92.95 136.2 142.67 221.1 221.1 106.4 138.5 303
12 30.5 36 66.6 101.4 148.5 155.64 241.2 241.2 116 159 346
13 33.0 39 72.1 109.85 160.9 168.61 261.3 261.3 125.7 179.5 389
14 35.6 42 77.6 118.3 173.3 181.58 281.4 281.4 135.4 199.9 432
15 38.1 45 83.2 126.75 185.7 194.55 301.5 301.5 145.1 220.4 475
16 40.6 48 88.7 135.2 198.1 207.52 321.6 321.5 154.7 240.9 518
17 43.2 94.3 143.65 210.4 220.49 341.6 341.6 164.4 261.4 561
18 45.7 99.8 152.1 222.8 233.46 361.7 361.7 174.1 281.9 604
19 48.3 105.4 160.55 235.2 246.43 381.8 381.8 183.7 302.4 647
20 50.8 110.9 169 247.6 259.4 401.9 401.9 193.4 322.9 690
21 53.3 116.5 177.45 259.9 272.37 422 422 203.1 343.3 733
22 55.9 122 185.9 272.3 285.34 442.1 442.1 212.7 363.8 776
23 58.4 127.6 194.35 284.7 298.31 462.2 462.2 222.4 384.3 819
24 61.0 133.1 202.8 297.1 311.28 482.3 482.3 232.1 404.8 862
25 63.8 138.6 211.25 309.5 324.25 502.5 502.4 241.8 425.3 905
26 66.0 144.2 219.7 321.8 337.22 522.5 522.5 251.4 445.8 948
27 68.6 149.7 228.15 334.2 350.19 542.6 542.6 261.1 466.3 991
28 71.1 155.3 236.6 346.6 363.16 486.7 1034
29 73.7 507.2 1077
30 76.2 527.7 1120
31 78.7 548.2 1163
32 81.3 568.7 1206
33 83.8 589.2 1249
34 86.4 609.6 1292
35 88.9 630.1 1335
36 91.4 650.6 1378
37 94.0 671.1 1421
38 96.5 691.6 1464
39 99.1 712.1 1507
40 1550
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Temperature Sleeve
The aluminum sleeves that can be added to standard MVE liquid storage models are listed.  The sleeves are
now an accessory for freezers that will be used for vapor phase storage of samples.

MODEL SLEEVE VAPOR PACK
MVE-1200 10742518
MVE-1400 11934044 11913243
MVE-230 11900477
MVE-500 11062055
MVE-600 11937317 11913235

Contact Customer Service for pricing.

DATA LOGGER
12964763 - Calibration only $200
12964771 - Battery and calibration - $300

Call customer service for RMA numbe before returning to MVE-Chart, New Prague MN.

QUESTION & ANSWER
Q: How can I measure the by pass sensor to determine if it is good?

A : You can test the sensor using a meter.  The bypass sensor is a platinum RTD like those used for the
temperature probes that go in the freezer.  Measure the resistance between the leads.  Resistance
should be near 1000 ohm at room temperature.  If the circuit is open (infinite resistance), or the
resistance is off by more than 100 ohm, the sensor is defective.

Q: Sometimes the unit of temperature display is mm instead of C. When in this condition we con
not enter any changes.  After we press fill stop, the automatic fill start will not work.  Can
you explain?

A : It sounds like the display should be replaced (P/N 10713434).  If the control is working correctly, after
pressing fill stop, there is a 30-minute delay before it will automatically fill again, regardless of what the
level is.  This may be the case of the apparent failure of the automatic fill start to work.  Also, pressing
and holding the fill stop key for 30 seconds brings up a display that allows automatic filling to be
disabled.  Since the display appears to be malfunctioning, it is possible that the display malfunction has
caused the autofill to be accidentally disabled.

Customer Service 800 482-2473
770 425-4470
888 932-2473 (Fax)

Technical Service 866 819-5897
952 641-6115
952 882-5172 (Fax)
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TEC2000 USER DOCUMENTATION TRANSLATIONS
ENGLISH TEXT IN 

DISPLAY Français (French) Deutsch (German) L'italiano (Italian) El español (Spanish)

Bypass Time Dly min Délai de by-pass min
Bypass-Zeitverzögerung 
Min. Ritardo del by-pass min Cta. atrás bypass min

BYPASS VALVE
SOUPAPE DE BY-
PASS BYPASSVENTIL VALVOLA DEL BYPASS VÁLVULA DE BYPASS

Calibration Aborted Calibrage avorté Kalibrierung abgebrochen Calibrazione interrotta Calibración abortada

Connect Battery & Re-
start Micro

Connexion batterie et 
redémarr. micro

Schließen Sie die Batterie 
an & starten Sie den Micro 
erneut

Collegare la batteria e 
riavviare il computer

Conectar batería y 
reiniciar micro

Controller Malfunction
Dysfonctionnement du 
contrôleur Kontroller-Fehlfunktion

Malfunzionamento del 
controller

Funcionamiento 
defectuoso del 
controlador

Diag Err: Erreur diagn : Diagnosefehler: Diag Err: Error diagnóstico:

Diag Err: Sens A Open 
or Not Conn

Erreur diagn : dét A 
ouvert ou non-connecté

Diagnosefehler: Sensor A 
offen oder nicht 
angeschlossen

Diag Err: Sensore A 
aperto o non collegato

Error diagnóstico: sensor 
A abierto o no conectado

Diag Err: Sens B Erreur diagn : dét. B Diagnosefehler: Sensor B Diag Err: Sensore B
Error diagnóstico: sensor 
B

Diag Err:Hot Gas Erreur diagn : gaz chaud Diagnosefehler: Heißgas Diag Err: Gas caldo
Error diagnóstico: gas 
caliente

Diagnos Complete 
System O.K.

Diagnostic terminé 
Système OK

Diagnose durchgeführt 
System O.K.

Diagnosi completata il 
sistema funziona 
correttamente

Diagnóstico acabado 
Sistema OK

Diagnostics Please 
Wait

Diagnostique Attendez, 
s'il vous plaît Diagnose Bitte warten

Diagnostica si prega di 
attendere

Diagnósticos Espere, por 
favor

Disable Alarm Désactiver l'alarme ? Alarm deaktivieren Disattivare l'allarme? ¿Desactivar alarma?
Yes Oui Ja Si Sí
No Non Nein No No

Enter Code To Lock 
Keypad

Introduire code pour 
verrouiller le clavier

Gebe Sie den Code ein, 
um die Tastatur zu sperren

Inserire codice per 
attivare la tastiera 
numerica

Introduzca código para 
bloquear teclado

Enter Current Password
Introduire mot de passe 
actuel

Geben Sie das aktuelle 
Kennwort ein Inserire la password

Introduzca contraseña 
actual

Enter Date Introduire date Geben Sie das Datum ein Inserire data Introduzca la fecha

Enter New Password
Introduire nouveau mot 
de passe

Geben Sie ein neues 
Kennwort ein

Inserire la nuova 
password

Introduzca nueva 
contraseña

Enter Time Introduire l'heure Geben Sie die Uhrzeit ein Inserire l'ora Introduzca hora

Enter Unit ID Introduire nº d'ident.
Geben Sie eine Geräte ID 
ein Inserire numero ID

Introduzca ID de la 
unidad

Entered Maintainance Entré dans maintenance Wartung eingegeben Manutenzione in corso
Ha accedido a 
mantenimiento

FILL TIME
TEMPS DE 
REMPLISSAGE FÜLLDAUER

DURATA DEL 
RIEMPIMENTO TIEMPO DE LLENADO

FILL VALVE
SOUPAPE DE 
REMPLISSAGE FÜLLVENTIL

VALVOLA DI 
RIEMPIMENTO VÁLVULA DE LLENADO

Hi Temp A Alarm Alarme temp A élevée Hohe Temperatur A Alarm Allarme Temp. A alta
Alarma temperatura A 
alta

Hi Temp B Alarm Alarme temp B élevée Hohe Temperatur B Alarm Allarme Temp. B alta
Alarma temperatura B 
alta
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TEC2000 USER DOCUMENTATION TRANSLATIONS
ENGLISH TEXT IN 

DISPLAY Français (French) Deutsch (German) L'italiano (Italian) El español (Spanish)

Hi Temp Test Vérification temp élevée Hohe Temperatur-Test Test di verifica temp. alta Prueba temperatura alta

Hi&Lo Level Fill Points 
Too Close

Points remplissage 
niveau élevé et bas trop 
proches

Die Hoher & Niedriger 
Pegel-Fülleinstellpunkte 
liegen zu nah beieinander

Punti del livello di 
riempimento alto e basso 
troppo simili

Puntos de llenado nivel 
alto y bajo demasiado 
próximos

High Fill Point Point remplissage élevé Hoher Füllpunkt Punto di riempimento alto Punto llenado alto
HIGH LEVEL NIVEAU ÉLEVÉ HOHER PEGEL LIVELLO ALTO NIVEL ALTO

High Level Alarm Alarme niveau élevé Hoher Pegel-Alarm Allarme di livello alto Alarma nivel alto

HIGH TEMP A TEMP A ÉLEVÉE HOHE TEMPERATUR A TEMP. A ALTA TEMPERATURA A ALTA

HIGH TEMP B TEMP B ÉLEVÉE HOHE TEMPERATUR B TEMP. B ALTA TEMPERATURA B ALTA

Hold Key to Scan Temp

Maintenir touche 
enfoncée pour explorer 
température

Halten Sie die Taste zum 
Scannen der Temperatur 
gedrückt

Tenere premuto il tasto 
per scorrere velocemente 
la temperatura

Mantenga pulsada tecla 
para explorar temp

Hot Gas Bypass? By-pass de gaz chaud ? Heißgasbypass? By-pass gas caldo? ¿Bypass gas caliente?
Yes Oui Ja Si Sí
No Non Nein No No
in/day pouces/jour Zoll/Tag pollice/giorno pulgadas/día

Invalid Password Code
Code de mot de passe 
non valable Ungültiger Kennwort-Code Codice password errato

Código de contraseña no 
válido

Level Niveau Pegel Livello Nivel

Level and Temp Monitor

Dispositif de 
surveillance de niveau et 
température

Pegel- und 
Temperaturmonitor

Monitor di Livello e 
Temperatura

Monitor de nivel y 
temperatura

Level Sensor Détecteur de niveau Pegelsensor Sensore del livello Sensor de nivel

Level Settings Out Of 
Order

Réglages niveau 
incorrects

Pegeleinstellungen außer 
Funktion

Impostazioni del livello 
non funzionanti

Ajustes de nivel 
incorrectos

Levl Offset Décalage de niveau Pegelausgleich Livello di compensazione Compensación nivel

Liquid Usage Utilisation de liquide Flüssigkeitsnutzung Uso del liquido Uso de líquido
LN2 SUPPLY SOURCE DE LN2 LN2-VERSORGUNG QUANTITA' DI LN2 SUMINISTRO DE LN2
LN2 Temp Temp de LN2 LN2-Temperatur Temp. LN2 Temperatura LN2

Lo Temp A Alarm Alarme temp A basse
Niedrige Temperatur A 
Alarm Allarme Temp A bassa

Alarma temperatura A 
baja

Lo Temp B Alarm Alarme temp B basse
Niedrige Temperatur B 
Alarm Allarme Temp B bassa  

Alarma temperatura B 
baja

LOW BATTERY BATTERIE FAIBLE SCHWACHE BATTERIE BATTERIA BASSA BATERÍA BAJA

Low Fill Point Point remplissage bas Niedriger Füllpunkt
Punto di riempimento 
basso Punto llenado bajo

LOW LEVEL NIVEAU BAS NIEDRIGER PEGEL LIVELLO BASSO NIVEL BAJO

Low Level Alarm Alarme niveau bas Niedriger Pegel-Alarm Allarme di livello basso Alarma nivel bajo

LOW TEMP A TEMP A BASSE
NIEDRIGE TEMPERATUR 
A TEMP. A BASSA TEMPERATURA A BAJA
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TEC2000 USER DOCUMENTATION TRANSLATIONS
ENGLISH TEXT IN 

DISPLAY Français (French) Deutsch (German) L'italiano (Italian) El español (Spanish)

LOW TEMP B TEMP B BASSE
NIEDRIGE TEMPERATUR 
B TEMP. B BASSA TEMPERATURA B BAJA

LVL Offset: Décalage de niveau : Pegelausgleich: Compensazione LVL: Compensación nivel:
Micro Initialize 
Complete Initialis. micro terminée Micro-Start durchgeführt

Avvio del computer 
completato

Micro inicialización 
terminada

Mm in Mm pouces Mm Zoll Mm pollici mm  pulgadas
mm/day mm/jour mm/Tag mm/giorno mm/día

New Password Error, 
Try Again

Nouveau mot de passe 
erroné, essayez à 
nouveau 

Fehler neues Kennwort, 
versuchen Sie es erneut

Nuova password errata, 
provare nuovamente

Nueva contraseña 
errónea, vuelva a 
intentarlo

Number Entry Out Of 
Range

Nombre entré hors 
intervalle Der Zahlenwert ist zu hoch

Numero di accesso non 
compreso nell'intervallo 
consentito

Número introducido fuera 
de escala

OFAF MASTER Principale OFAF OFAF MASTERGERÄT
UNITA' PRINCIPALE 
OFAF MAESTRA OFAF

Yes Oui Ja Si Sí
No Non Nein No No
On Marche An On Activar
Off Arrêt Aus Off Desactivar

OPEN SENSOR A
DÉTECTEUR A 
OUVERT OFFENER SENSOR A SENSORE A APERTO SENSOR A ABIERTO

OPEN SENSOR B
DÉTECTEUR B 
OUVERT OFFENER SENSOR B SENSORE B APERTO SENSOR B ABIERTO

Out of Range Hors intervalle Zu hoch
Non compreso 
nell'intervallo consentito Fuera de escala

Password Error Please 
Try Again

Mot de passe erroné, 
essayez à nouveau 

Fehler neues Kennwort, 
bitte versuchen Sie es 
erneut

Password errata, provare 
nuovamente

Contraseña errónea, 
vuelva a intentarlo

Percent Settings Too 
Close

Réglages pourcentages 
trop proches

Die Prozenteinstellungen 
liegen zu nah beieinander

Impostazioni percentuale 
troppo simili

Ajustes de porcentaje 
demasiado próximos

Please Contact Factory Veuillez contacter l'usine
Bitte wenden Sie sich an 
den Hersteller. Contattare il produttore

Póngase en contacto con 
la fábrica, por favor

POWER FAILURE PANNE DE COURANT STROMAUSFALL
INTERRUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA FALLO DE CORRIENTE

Press Enter With Temp 
A at 0.0C

Appuyez sur Entrée 
avec temp A à 0,0C

Drücken Sie Enter mit 
Temperatur A bei 0.0C

Premere Invio con temp. 
A a 0.0C

Pulse Intro con la temp A 
a 0,0C

Press Enter With Temp 
A at LN2

Appuyez sur Entrée 
avec temp A à LN2

Drücken Sie Enter mit 
Temperatur A bei LN2

Premere Invio con temp. 
A a LN2

Pulse Intro con la temp A 
a LN2

Press Enter With Temp 
B at 0.0C

Appuyez sur Entrée 
avec temp B à 0,0C

Drücken Sie Enter mit 
Temperatur B bei 0.0C

Premere Invio con temp. 
B a 0.0C

Pulse Intro con la temp B 
a 0,0C

Press Enter With Temp 
B at LN2

Appuyez sur Entrée 
avec temp B à LN2

Drücken Sie Enter mit 
Temperatur B bei LN2

Premere Invio con temp. 
B a LN2

Pulse Intro con la temp B 
a LN2

Print New Header
Imprimer nouvel en-
tête ? Neue Überschrift drucken

Stampa nuova 
intestazione

Imprimir nuevo 
encabezado
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TEC2000 USER DOCUMENTATION TRANSLATIONS
ENGLISH TEXT IN 

DISPLAY Français (French) Deutsch (German) L'italiano (Italian) El español (Spanish)
Yes Oui Ja Si Sí
No Non Nein No No

Printer On Off Baud 96
Imprimante marche arrêt 
bauds 96 Drucker An Aus Baud 96

Stampante On Off Baud 
96

Impresora Activar 
Desactivar Baudios 96

Printout Time Délai d'impression Dauer des Ausdrucks Durata di stampa Tiempo de impresión

Reenter New Code
Réintroduire le nouveau 
code

Geben Sie den neuen 
Code nochmals ein Reinserire nuovo codice

Vuelva a introducir nuevo 
código

Require Power For Hi 
Temp Test

Puissance requise pour 
vérification temp élevée

Stromerfordernis für Hohe 
Temperatur-Test

Corrente necessaria per 
test di verifica temp. alta

Se necesita corriente 
para prueba temperatura 
alta

Scan Explorer Scannen Scorrere velocemente Explorar

Set mm in % Units C F 
K

Régler mm pouces % 
unités C F K

Einstellen: mm Zoll % 
Einheiten C F K

Impostare mm pollici  % 
Unità C F K

Establecer mm  pulgadas 
% Unidades C F K

Setting Accepted Alrm 
Lvl Altered

Réglage accepté Niveau 
alarme modifié

Einstellung gespeichert 
Alarmpegel geändert

Impostazione confermata 
per Allarme livello 
modificato

Ajuste aceptado Nivel de 
alarma modificado

Temp A Temp A Temperatur A Temp. A Temp A
Temp B Temp B Temperatur B Temp. B Temp B

Temp Probe Failure Panne sonde temp Fehler Temperatursonde
Guasto del sensore di 
temperatura Fallo sonda temp

Unlock Keypad Déverrouiller le clavier Tastatur entsperren
Sbloccare la tastiera 
numerica Desbloquear teclado

Use Ice Water? Yes No
Utiliser de l'eau glacée ? 
Oui non

Benutzen Sie Eiswasser? 
Ja      Nein

Utilizzare acqua 
ghiacciata? Sì    No

¿Usar agua helada? Sí 
No

Zero% Point Point zero % Null%-Punkt Punto 0% Punto cero%
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TEC2000 KEYPAD QUICK REFERENCE

ENGLISH

Each key has a separate function.  Some have additional functions accessed by 
pressing and holding the key or pressing multiple keys simultaneously or in 
sequence.  See manual for more information.

ALARM MUTE – Primary function is to temporarily silence the audible alarm.  
If the alarm condition is not corrected in 30 minutes, the audible alarm will 
sound again.  Secondary is to enable / disable the audible.

FILL STOP – Primary function is to stop filling.  Secondary is to enable / 
disable automatic filling.  

FILL START – Manually initiate filling.

LIQUID USAGE – Display the rate of liquid consumption in level units/day

HIGH LEVEL ALARM – Primary function is to set the high level alarm value.  
Secondary is to enable / disable Alarm.

HIGH LEVEL FILL – Set the high level value.

LOW LEVEL FILL – Primary function is to set the low fill value.  Secondary is 
to display the bypass sensor temperature when applicable.

LOW LEVEL ALARM – Primary function is to set the low level alarm value.  
Secondary is to enable / disable the Alarm.

HIGH TEMPERATURE ALARM – Primary function is to set the high 
temperature alarm value for the currently displayed sensor (A or B).  Secondary 
is to enable / disable the Alarm.

LOW TEMPERATURE ALARM – Primary function is to set the low 
temperature alarm value for the currently displayed sensor (A or B).  Secondary 
is to enable / disable the Alarm.

TEMPERATURE A – Primary function is to select Temperature Sensor A for 
display.  Secondary is to toggle Temp A and B on the display.  Tertiary is to 
calibrate the sensor.

7

4

1
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8
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2
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TEC2000 KEYPAD QUICK REFERENCE

ENGLISH

Each key has a separate function.  Some have additional functions accessed by 
pressing and holding the key or pressing multiple keys simultaneously or in 
sequence.  See manual for more information.

TEMPERATURE B – Primary function is to select Temperature Sensor B for 
display.  Secondary is to toggle Temp A and B on the display.  Tertiary is to 
calibrate the sensor.

DEFINE 100% - Set the value that represents 100% when % is selected for 
level display units.

DEFINE 0% - Set the value that represents 0% when % is selected for level 
display units.

INTERFACE – Activate the Printer output driver and set the baud rate of the 
RS-485 Interface.

UNITS – Change level or temperature units.  Level units may be displayed in 
mm, inches, or %.  Temperature units may be displayed in C, F or K.

ESCAPE – Primary function is to cancel the current function without making 
changes to the values.  Secondary is to reinitialize the control.  CAUTION: 
REINITIALIZATION WILL ALTER ANY SETTINGS ENTERED AT THE 
CHART / MVE FACTORY, INCLUDING LEVEL OFFSET AND 
TEMPERATURE CALIBRATION.

UP ARROW – Primary function is to increment a numerical display.  Secondary 
is to toggle between selections in the top display line.  Tertiary is to display all 
settings by pressing the UP and DOWN ARROW keys simultaneously.  Fourth 
is to perform a High Temp Alarm Test for the currently displayed sensor.

DOWN ARROW – Primary function is to decrement a numerical display.  
Secondary is to toggle between selections in the bottom display line.  Tertiary is 
to display all settings by pressing the UP and DOWN ARROW keys 
simultaneously.

ENTER – Primary function is to accept changes made in the current display.  
Secondary is to lock or unlock the keyboard.  

.
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3
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TEC2000 KEYPAD QUICK REFERENCE

7
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Français (French)
Chaque touche a une fonction différente. Certaines ont des fonctions 
supplémentaires activées en maintenant la touche appuyée ou en appuyant sur 
plusieurs touches simultanément ou dans un ordre déterminé. Voir le guide pour 
plus d'information.

SOURDINE ALARME – La fonction principale de cette touche est de mettre 
momentanément en sourdine l'alarme sonore. Si la condition qui a déclenché 
l'alarme n'a pas été corrigée en 30 minutes, l'alarme sonore se déclenchera à 
nouveau. La fonction secondaire est d'activer / désactiver l'alarme sonore.

ARRÊT REMPLISSAGE – La fonction principale est de stopper le 
remplissage. La fonction secondaire est d'activer / désactiver le remplissage 
automatique. 

DÉMARRAGE REMPLISSAGE – Commencer le remplissage manuellement.

UTILISATION DE LIQUIDE – Afficher le taux de consommation de liquide en 
unités de niveau/jour

ALARME NIVEAU ÉLEVÉ – La fonction principale est d'établir la valeur 
d'alarme de niveau élevé. La fonction secondaire est d'activer / désactiver 
l'alarme.

REMPLISSAGE NIVEAU ÉLEVÉ – Établir la valeur de niveau élevé.

REMPLISSAGE NIVEAU BAS – La fonction principale est d'établir la valeur 
de remplissage bas. La fonction secondaire est d'afficher la température du 
détecteur de by-pass, le cas échéant.

ALARME NIVEAU BAS – La fonction principale est d'établir la valeur 
d'alarme de niveau bas. La fonction secondaire est d'activer / désactiver 
l'alarme.

ALARME TEMPÉRATURE ÉLEVÉE – La fonction principale est d'établir la 
valeur d'alarme de température élevée pour le détecteur actuellement affiché (A 
ou B). La fonction secondaire est d'activer ou désactiver l'alarme.
ALARME TEMPÉRATURE BASSE – La fonction principale de cette touche 
est d'établir la valeur d'alarme de température basse pour le détecteur 
actuellement affiché (A ou B). La fonction secondaire est d'activer / désactiver 
l'alarme.

TEMPÉRATURE A – La fonction principale est de sélectionner l'affichage du 
détecteur de température A. La fonction secondaire est de commuter les valeurs 
de température A et B sur l'écran. La troisième fonction est de calibrer le 
détecteur.
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Français (French)
Chaque touche a une fonction différente. Certaines ont des fonctions 
supplémentaires activées en maintenant la touche appuyée ou en appuyant sur 
plusieurs touches simultanément ou dans un ordre déterminé. Voir le guide pour 
plus d'information.
TEMPÉRATURE B – La fonction principale est de sélectionner l'affichage du 
détecteur de température B. La fonction secondaire est de commuter les valeurs 
de température A et B sur l'écran. La troisième fonction est de calibrer le 
détecteur.

DÉFINIR 100% – Établir la valeur qui représente 100% lorsque le % est 
sélectionné comme unité d'affichage pour le niveau.

DÉFINIR 0% – Établir la valeur qui représente 0% lorsque le % est sélectionné 
comme unité d'affichage pour le niveau.

INTERFACE – Activer le pilote de sortie d'imprimante et établir la vitesse de 
transmission en bauds de l'interface RS-485.

UNITÉS – Changer les unités de niveau ou de température. Les unités de niveau 
peuvent être affichées en mm, en pouces ou en %. Les unités de température 
peuvent être affichées en degrés C, F ou K.

ÉCHAPPEMENT – La fonction principale est d'annuler la fonction actuelle 
sans modifier les valeurs. La fonction secondaire est de réinitialiser la 
commande. ATTENTION :  LA RÉINITIALISATION MODIFIERA TOUS 
LES RÉGLAGES INTRODUITS À L'USINE CHART / MVE, Y COMPRIS 
LE DÉCALAGE DE NIVEAU ET LE CALIBRAGE DE TEMPÉRATURE.

FLÈCHE HAUT – La fonction principale est d'augmenter une valeur numérique 
affichée. La secondaire est de commuter plusieurs sélections affichées sur la 
ligne supérieure de l'écran. La troisième est d'afficher tous les réglages en 
appuyant sur les touches [FLÈCHE HAUT] et [FLÈCHE BAS] en même temps. 
La quatrième est de réaliser un « test d'alarme de température élevée » du 
détecteur actuellement affiché.

FLÈCHE BAS – La fonction principale est de diminuer une valeur numérique 
affichée. La deuxième est de commuter plusieurs sélections affichées sur la 
ligne inférieure de l'écran. La troisième est d'afficher tous les réglages en 
appuyant sur les touches [FLÈCHE HAUT] et [FLÈCHE BAS] en même temps.

ENTRÉE – La fonction principale est d'accepter les modifications apportées à 
l'affichage actuel. La fonction secondaire est de verrouiller ou déverrouiller le 
clavier. 
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Deutsch (German)
Jede Taste ist mit einer individuellen Funktion belegt. Einige Tasten haben 
Zusatzfunktionen, die aktiviert werden, indem man die Taste gedrückt hält oder 
indem man Tastenkombinationen gleichzeitig oder nacheinander drückt. Für 
weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch.

ALARM DEAKTIVIEREN – Die Hauptfunktion besteht darin, den Tonalarm 
zeitweilig zu deaktivieren. Wird die Alarmbedingung innerhalb 30 Minuten 
nicht korrigiert, wird der Tonalarm erneut aktiviert. Die Sekundärfunktion 
besteht darin, den Alarmton zu aktivieren / deaktivieren.

FÜLLEN STOPP – Die Hauptfunktion besteht darin, den Füllvorgang zu 
stoppen. Die Sekundärfunktion besteht darin, den automatischen Füllvorgang zu 
aktivieren / deaktivieren.

FÜLLEN START – Um den Füllvorgang manuell zu starten.

FLÜSSIGKEITSNUTZUNG – Zeigt den Flüssigkeitsverbrauch in 
Pegeleinheiten/Tag an.

HOHER PEGEL-ALARM – Die Hauptfunktion besteht darin, den Wert für den 
Hoher Pegel-Alarm einzustellen. Die Sekundärfunktion besteht darin, den 
Alarm zu aktivieren / deaktivieren.

HOHER PEGEL FÜLLEN – Stellt den Wert für den oberen Pegelwert ein.

NIEDRIGER PEGEL FÜLLEN – Die Hauptfunktion besteht darin, den unteren 
Füllpegelwert einzustellen. Die Sekundärfunktion besteht darin, die Temperatur 
des Bypasssensors anzuzeigen, wenn vorhanden.

NIEDRIGER PEGEL-ALARM – Die Hauptfunktion besteht darin, den Wert für 
den Niedriger Pegel-Alarm einzustellen. Die Sekundärfunktion besteht darin, 
den Alarmton zu aktivieren / deaktivieren.
HOHE TEMPERATUR-ALARM – Die Hauptfunktion besteht darin, den Wert 
für den Hohe Temperatur-Alarm für den jeweils angezeigten Sensor (A oder B) 
einzustellen. Die Sekundärfunktion besteht darin, den Alarmton zu aktivieren / 
deaktivieren.
NIEDRIGE TEMPERATUR-ALARM – Die Hauptfunktion besteht darin, den 
Wert für den Niedrige Temperatur-Alarm für den jeweils angezeigten Sensor (A 
oder B) einzustellen. Die Sekundärfunktion besteht darin, den Alarmton zu 
aktivieren / deaktivieren.

TEMPERATUR A – Die Hauptfunktion besteht darin, den Temperatursensor A 
für den Display auszuwählen. Die Sekundärfunktion besteht darin, Temperatur 
A und B abwechselnd auf dem Display anzuzeigen. Die Drittfunktion besteht 
darin, den Sensor zu kalibrieren.
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Deutsch (German)
Jede Taste ist mit einer individuellen Funktion belegt. Einige Tasten haben 
Zusatzfunktionen, die aktiviert werden, indem man die Taste gedrückt hält oder 
indem man Tastenkombinationen gleichzeitig oder nacheinander drückt. Für 
weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch.
TEMPERATUR B – Die Hauptfunktion besteht darin, den Temperatursensor B 
für den Display auszuwählen. Die Sekundärfunktion besteht darin, Temperatur 
A und B abwechselnd auf dem Display anzuzeigen. Die Drittfunktion besteht 
darin, den Sensor zu kalibrieren.

DEFINIEREN 100% – Stellt den Wert ein, der 100% entspricht, wenn % als 
Anzeige für die Pegeleinheiten ausgewählt wurde.

DEFINIEREN 0% – Stellt den Wert ein, der 0% entspricht, wenn % als 
Anzeige für die Pegeleinheiten ausgewählt wurde.

SCHNITTSTELLE – Aktiviert den Outputtreiber des Druckers und stellt die 
Baudrate der RS-485 Schnittstelle ein.

EINHEITEN – Ändert die Pegel- oder Temperatureinheiten. Pegeleinheiten 
werden angezeigt in mm, Zoll oder %. Temperatureinheiten werden angezeigt in 
C, F oder K.
ESCAPE – Die Hauptfunktion besteht darin, die jeweils aktuelle Funktion zu 
löschen, ohne dabei die Werte zu verändern. Die Sekundärfunktion besteht 
darin, den Kontroller erneut zu starten. VORSICHT: EIN NEUSTART 
ÄNDERT ALLE WERKSEITIGEN CHART/MVE EINSTELLUNGEN, 
EINSCHLIESSLICH PEGELAUSGLEICH UND 
TEMPERATURKALIBRIERUNG.
PFEIL NACH OBEN – Die Hauptfunktion besteht darin, den angezeigten 
Zahlenwert zu erhöhen. Die Sekundärfunktion besteht darin, die ausgewählten 
Werte in der oberen Displayreihe abwechselnd anzuzeigen. Die Drittfunktion 
besteht darin, alle Einstellungen anzuzeigen, indem die Tasten PFEIL NACH 
OBEN und PFEIL NACH UNTEN gleichzeitig gedrückt werden. Die vierte 
Funktion besteht darin, einen Hohe Temperatur-Alarmtest für den jeweils 
angezeigten Sensor durchzuführen.

PFEIL NACH UNTEN – Die Hauptfunktion besteht darin, den angezeigten 
Zahlenwert herabzusetzen. Die Sekundärfunktion besteht darin, die 
ausgewählten Werte in der unteren Displayreihe abwechselnd anzuzeigen. Die 
Drittfunktion besteht darin, alle Einstellungen anzuzeigen, indem die Tasten 
PFEIL NACH OBEN und PFEIL NACH UNTEN gleichzeitig gedrückt werden.

ENTER – Die Hauptfunktion besteht darin, die im jeweils aktuellen Display 
vorgenommenen Änderungen zu speichern. Die Sekundärfunktion besteht darin, 
die Tastatur zu sperren / entsperren.

CHART INDUSTRIES, Inc. - Ph/952-882-5000 - 11858221.xls Page 10 of 21, 



TEC2000 KEYPAD QUICK REFERENCE

7

4

1

0

8

5

2

L'italiano (Italian)
Ogni tasto ha una funzione principale. Alcuni tasti hanno funzioni secondarie 
che si attivano premendo e tenendo premuto il tasto o premendo un set definito 
di tasti contemporaneamente o in sequenza. Per maggiori informazioni fare 
riferimento al manuale.

ALLARME SILENZIOSO – La funzione principale di questo tasto è di 
disattivare temporaneamente l'allarme acustico. Se la condizione di allarme non 
è stata corretta in circa 30 minuti, l'allarme acustico verrà riattivato. La funzione 
secondaria del tasto è di attivare / disattivare l'allarme acustico.

FINE RIEMPIMENTO – La funzione principale di questo tasto è di 
interrompere il riempimento. La funzione secondaria è di attivare / disattivare la 
funzione di auto-riempimento. 

INIZIO RIEMPIMENTO – Questo tasto viene premuto per iniziare il 
riempimento manualmente.

UTILIZZO DEL LIQUIDO – Visualizza la percentuale di consumo del liquido 
in unità di livello/giorno

ALLARME LIVELLO ALTO –La funzione principale di questo tasto è 
impostare il livello più alto del punto di impostazione dell'allarme. La funzione 
secondaria è di attivare / disattivare l'allarme.

LIVELLO RIEMPIMENTO ALTO – Imposta il punto più alto del punto di 
impostazione del livello.
LIVELLO RIEMPIMENTO BASSO – La funzione principale di questo tasto è 
impostare il punto più basso del livello di riempimento. La funzione secondaria 
può essere applicata solo se è attivata l'opzione di temperatura del sensore del 
bypass.

ALLARME LIVELLO BASSO –La funzione principale di questo tasto è 
impostare il livello più basso del punto di impostazione dell'allarme. La 
funzione secondaria del tasto è di attivare / disattivare l'allarme.
ALLARME TEMPERATURA ALTA –La funzione principale di questo tasto è 
impostare il punto più alto dell'allarme della temperatura per il sensore 
visualizzato in quel momento (A o B). La funzione secondaria del tasto è di 
attivare / disattivare l'allarme.
ALLARME TEMPERATURA BASSA –La funzione principale di questo tasto 
è impostare il punto più basso dell'allarme della temperatura per il sensore 
visualizzato in quel momento (A o B). La funzione secondaria del tasto è di 
attivare / disattivare l'allarme.

TEMPERATURA A –La funzione principale di questo tasto è selezionare il 
sensore A di temperatura come fonte di lettura. La funzione secondaria è di 
attivare l'indicazione di temperatura A e B sul display. La terza funzione è 
eseguire la calibrazione del sensore.
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L'italiano (Italian)
Ogni tasto ha una funzione principale. Alcuni tasti hanno funzioni secondarie 
che si attivano premendo e tenendo premuto il tasto o premendo un set definito 
di tasti contemporaneamente o in sequenza. Per maggiori informazioni fare 
riferimento al manuale.
TEMPERATURA B –La funzione principale di questo tasto è selezionare il 
sensore B di temperatura come fonte di lettura. La funzione secondaria è di 
attivare l'indicazione di temperatura A e B sul display. La terza funzione è 
eseguire la calibrazione del sensore.

DEFINIZIONE 100% - Imposta il valore al 100% quando si seleziona la 
percentuale del livello delle unità.

DEFINIZIONE 0% - Imposta il valore allo 0% quando si seleziona la 
percentuale del livello delle unità.

INTERFACCIA – Attiva il driver di uscita della stampante e imposta la velocità 
massima dell'Interfaccia RS-485.
UNITA' – Modifica le unità di livello e temperatura. Le unità di livello possono 
essere visualizzate in millimetri (mm), pollici (in), o percentuale ( %). Le unità 
di temperatura possono essere visualizzate in gradi Celsius (C), Fahrenhait (F) o 
Kelvin (K).
ESCI –Questo tasto viene utilizzato per azzerare la funzione attuale senza 
modificare le impostazioni esistenti. La funzione secondaria è reimpostare i 
parametri. ATTENZIONE: QUESTA FUNZIONE DI REIMPOSTAZIONE 
MODIFICHERA' TUTTE LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT, COMPRESE 
QUELLE PER LA COMPENSAZIONE DEL LIVELLO E LA 
CALIBRAZIONE DELLA TEMPERATURA.
FRECCIA SU – La funzione principale di questo tasto è aumentare 
un'indicazione numerica. La seconda funzione è attivare o disattivare diverse 
selezioni mostrate nella parte superiore del messaggio. La terza funzione è 
quella di visualizzare tutte le impostazioni premendo  i tasti FRECCIA SU e 
FRECCIA GIU' contemporaneamente. La quarta funzione è eseguire una 
verifica di Allarme di temperatura alta per il sensore visualizzato in quel 
momento.

FRECCIA GIU' – La funzione principale di questo tasto è diminuire 
un'indicazione numerica. La seconda funzione è attivare o disattivare diverse 
selezioni mostrate nella parte inferiore del messaggio. La terza funzione è quella 
di visualizzare tutte le impostazioni premendo i tasti FRECCIA SU e FRECCIA 
GIU' contemporaneamente.

INVIO – La funzione principale di questo tasto è convalidare le modifiche 
effettuate nel messaggio corrente. La sua funzione secondaria è attivare o 
disattivare la tastiera numerica. 
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El español (Spanish)
Cada tecla tiene una función diferente. Algunas tienen más funciones a las que 
se accede manteniendo pulsada la tecla o pulsando varias teclas a la vez o 
siguiendo un orden determinado. Consulte el manual si desea obtener más 
información.

SILENCIAR ALARMA – La función principal es silenciar temporalmente la 
alarma acústica. Si el estado de la alarma no se ha corregido en 30 minutos, la 
alarma acústica se activará de nuevo. La función secundaria es activar / 
desactivar la alarma acústica.

DETENER LLENADO – La función principal es detener el llenado. La función 
secundaria es activar / desactivar el llenado automático.

EMPEZAR LLENADO – Empezar el llenado manualmente.

USO DE LÍQUIDO – Mostrar la tasa de consumo de líquido en unidades de 
nivel/día

ALARMA NIVEL ALTO – La función principal es establecer el valor de 
alarma para nivel alto. La función secundaria es activar / desactivar la alarma.

LLENADO NIVEL ALTO – Establecer el valor de nivel alto.

LLENADO NIVEL BAJO – La función principal es establecer el valor de 
llenado bajo. La función secundaria es mostrar la temperatura del sensor de 
bypass si se da el caso.

ALARMA NIVEL BAJO – La función principal es establecer el valor de 
alarma para nivel bajo. La función secundaria es activar / desactivar la alarma.
ALARMA TEMPERATURA ALTA – La función principal es establecer el 
valor de alarma de temperatura alta para el sensor que se está mostrando en 
pantalla, ya sea el A o el B. La función secundaria es activar / desactivar la 
alarma.
ALARMA TEMPERATURA BAJA – La función principal es establecer el 
valor de alarma de temperatura baja para el sensor que se está mostrando en 
pantalla, ya sea el A o el B. La función secundaria es activar / desactivar la 
alarma.

TEMPERATURA A – La función principal es seleccionar la temperatura del 
sensor A para que se muestre en la pantalla. La función secundaria es alternar la 
temperatura A y la B en la pantalla. La tercera función es calibrar el sensor.
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El español (Spanish)
Cada tecla tiene una función diferente. Algunas tienen más funciones a las que 
se accede manteniendo pulsada la tecla o pulsando varias teclas a la vez o 
siguiendo un orden determinado. Consulte el manual si desea obtener más 
información.

TEMPERATURA B – La función principal es seleccionar la temperatura del 
sensor B para que se muestre en la pantalla. La función secundaria es alternar la 
temperatura A y la B en la pantalla. La tercera función es calibrar el sensor.

DEFINIR 100% – Esta tecla se usa para establecer el valor que representa el 
100% cuando está seleccionado el % para mostrar las unidades de nivel.

DEFINIR 0% – Esta tecla se usa para establecer el valor que representa el 0% 
cuando está seleccionado el % para mostrar las unidades de nivel.

INTERFAZ – Activar el controlador de salida de la impresora y la velocidad en 
baudios de la interfaz RS-485.

UNIDADES – Cambiar las unidades de nivel o de temperatura. Las unidades de 
nivel se pueden mostrar en mm, pulgadas o %. Las unidades de temperatura se 
pueden mostrar en grados C, F o K.
ESCAPE – La función principal es cancelar la función actual sin hacer ningún 
cambio a los valores. La función secundaria es reinicializar el control. 
ATENCIÓN:  LA REINICIALIZACIÓN CAMBIARÁ CUALQUIER VALOR 
QUE SE HAYA INTRODUCIDO EN LA FÁBRICA DE CHART / MVE, 
INCLUYENDO COMPENSACIÓN DE NIVEL Y CALIBRACIÓN DE 
TEMPERATURA.

FLECHA ARRIBA – La función principal es aumentar un valor numérico en 
pantalla. La segunda es alternar entre varias selecciones mostradas en la línea 
superior de la pantalla. La tercera es mostrar todos los ajustes pulsando las 
teclas de [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA ABAJO] a la vez. La cuarta es 
realizar una prueba de alarma de temperatura alta para el sensor que se muestra 
actualmente en la pantalla.

FLECHA ABAJO – La función principal es disminuir un valor numérico en 
pantalla. La segundaria es alternar entre varias selecciones mostradas en la línea 
inferior de la pantalla. La tercera es mostrar todos los ajustes pulsando las teclas 
de [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA ABAJO] a la vez.

ENTER – La función principal es aceptar los cambios realizados en la pantalla 
actual. La función secundaria es bloquear o desbloquear el teclado. 
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TEC2000 ALARM TABLE

ENGLISH
Alarm Number, 
Numéro d'alarme, 
Alarmnummer, 
Numero di allarme, 
Número de alarma

Alarm Display Alarm Condition

1 LN2 Supply LN2 Supply is empty.  Fill cycle has not been 
completed within time limit. (Default 60 
minutes, adjustable, contact distributor)

2 Low Level LN2 Level is below the Low Level Alarm set 
point.

3 High Level LN2 Level is above the High Level Alarm set 
point.

4 Low Temp A Temperature of sensor A is below the Low 
Temperature A Alarm set point.

5a High Temp A Temperature of sensor A is above the High 
Temperature A Alarm set point.

5b Open Temp A Temperature sensor A circuit is open or 
disconnected.

6 Low Temp B Temperature of sensor B is below the Low 
Temperature B Alarm set point.

6a High Temp B Temperature of sensor B is above the High 
Temperature B Alarm set point.

6b Open Temp B Temperature sensor B circuit is open or 
disconnected.

7a (No Display) Main power to the TEC2000 is lost (without 
battery backup option).

7b Power Failure Main power to the TEC2000 is lost (with 
battery backup option).

8 Bypass Valve Bypass time delay exceeded before liquid is 
detected by the bypass temperature sensor.

9 Low Battery Battery voltage has dropped below its 
useable minimum (21Vdc) for more than 30 
minutes. (with battery backup option)

10 Fill Valve Fill valve remains energized after LN2 level 
exceeds the High Level Fill setting, and 
exceeds the High Level Alarm setting within 
60 minutes.

11 Bypass Sensor Bypass Sensor circuit is open
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Alarm Number, 
Numéro d'alarme, 
Alarmnummer, 
Numero di allarme, 
Número de alarma

Alarm Display

1 LN2 Supply

2 Low Level

3 High Level

4 Low Temp A

5a High Temp A

5b Open Temp A

6 Low Temp B

6a High Temp B

6b Open Temp B

7a (No Display)

7b Power Failure

8 Bypass Valve

9 Low Battery

10 Fill Valve

11 Bypass Sensor

Français (FRENCH)
Message 
d'alarme

Condition qui déclenche l'alarme

Source de LN2 La source de LN2 est vide. Le cycle de 
remplissage n'est pas terminé dans le délai 
établi. (par défaut 60 minutes, réglable, 
contactez le distributeur)

Niveau bas Le niveau de LN2 est en dessous du point de 
réglage « alarme niveau bas ».

Niveau élevé Le niveau de LN2 est au-dessus du point de 
réglage « alarme niveau élevé ».

Temp A basse La température du détecteur A est en 
dessous du point de réglage « alarme 
température A basse ».

Temp A élevée La température du détecteur A est au-dessus 
du point de réglage « alarme température A 
élevée ».

Temp A ouvert Le circuit du détecteur de température A est 
ouvert ou déconnecté.

Temp B basse La température du détecteur B est en 
dessous du point de réglage « alarme 
température B basse ».

Temp B élevée La température du détecteur B est au-dessus 
du point de réglage « alarme température B 
élevée ».

Temp B ouvert Le circuit du détecteur de température B est 
ouvert ou déconnecté.

(Pas d'affichage 
sur l'écran)

Le courant principal n'arrive plus au 
TEC2000 (sans option de batterie de 
secours).

Panne de courant Le courant principal n'arrive plus au 
TEC2000 (avec option de batterie de 
secours).

Soupape de by-
pass

Délai du by-pass dépassé avant que le 
liquide n'ait été détecté par le détecteur de 
température de by-pass.

Batterie faible La tension de la batterie est descendue en 
dessous du seuil minimum utilisable (21VCC) 
pendant plus de 30 minutes. (avec option de 
batterie de secours).

Soupape de 
remplissage

La soupape de remplissage reste activée 
après que le niveau de LN2 dépasse le 
réglage de « Remplissage niveau élevé » et 
dépasse le réglage d'« Alarme niveau élevé » 
dans un laps de temps de 60 minutes.

Détecteur de by-
pass

Le circuit du détecteur de by-pass est ouvert
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Alarm Number, 
Numéro d'alarme, 
Alarmnummer, 
Numero di allarme, 
Número de alarma

Alarm Display

1 LN2 Supply

2 Low Level

3 High Level

4 Low Temp A

5a High Temp A

5b Open Temp A

6 Low Temp B

6a High Temp B

6b Open Temp B

7a (No Display)

7b Power Failure

8 Bypass Valve

9 Low Battery

10 Fill Valve

11 Bypass Sensor

Deutsch (German)
Alarmanzeige Alarmbedingung

LN2-Versorgung Die LN2-Versorgung ist leer. Der Füllzyklus 
konnte während der vorgesehenen Dauer 
nicht durchgeführt werden. (Voreingestellt 
sind 60 Minuten, veränderbar. Wenden Sie 
sich an den Vertriebshändler.)

Niedriger Pegel Der LN2-Pegel liegt unter dem Einstellpunkt 
Niedriger Pegel-Alarm.

Hoher Pegel Der LN2-Pegel liegt über dem Hoher 
Einstellpunkt Pegel-Alarm.

Niedrige 
Temperatur A

Die Temperatur des Sensors A liegt unter 
dem Einstellpunkt Niedrige Temperatur A.

Hohe Temperatur 
A

Die Temperatur des Sensors A liegt über 
dem Einstellpunkt Hohe Temperatur A.

Offene 
Temperatur A

Der Kreislauf des Temperatursensors A ist 
offen oder wurde getrennt.

Niedrige 
Temperatur B

Die Temperatur des Sensors B liegt unter 
dem Einstellpunkt Niedrige Temperatur B.

Hohe Temperatur 
B

Die Temperatur des Sensors B liegt unter 
dem Hohe Temperatur B Alarmeinstellpunkt.

Offene 
Temperatur B

Der Kreislauf des Temperatursensors B ist 
offen oder wurde getrennt.

(Keine Anzeige) Die Hauptstromversorgung zum TEC2000 
wurde getrennt (ohne Batterie-
Backupoption).

Stromausfall Die Hauptstromversorgung zum TEC2000 
wurde getrennt (mit Batterie-Backupoption).

Bypassventil Die Bypass-Zeitverzögerung wurde noch 
bevor der Bypasstemperatursensor die 
Flüssigkeitszufuhr melden konnte 
überschritten.

Schwache 
Batterie

Die Batteriespannung ist für mehr als 30 
Minuten unter den funktionsfähigen 
Mindestgrenzwert (21VDC) gefallen. (mit 
Batterie-Backupoption)

Füllventil Das Füllventil bleibt aktiv, nachdem der LN2-
Pegel die Fülleinstellung Hoher Pegel 
überschritten hat und erreicht die Einstellung 
Hoher Pegel-Alarm innerhalb 60 Minuten.

Bypasssensor Der Bypasssensorkreislauf ist offen

CHART INDUSTRIES, Inc - Ph/952-882-5000 - REF 11858221.xls Page 17 of 21



TEC2000 ALARM TABLE

Alarm Number, 
Numéro d'alarme, 
Alarmnummer, 
Numero di allarme, 
Número de alarma

Alarm Display

1 LN2 Supply

2 Low Level

3 High Level

4 Low Temp A

5a High Temp A

5b Open Temp A

6 Low Temp B

6a High Temp B

6b Open Temp B

7a (No Display)

7b Power Failure

8 Bypass Valve

9 Low Battery

10 Fill Valve

11 Bypass Sensor

L'italiano (Italian)
Messaggio di 
allarme

Condizione di allarme

Scorta di LN2 Scorta vuota di LN2. Il ciclo di riempimento 
non è stato completato entro il limite di tempo 
stabilito. (Limite di tempo impostato per 
default di 60 minuti, regolabile, per maggiori 
dettagli contattare il distributore)

Livello basso Il livello di LN2 è al di sotto del punto di 
impostazione di Allarme livello basso.

Livello alto Il livello di LN2 è al di sopra del punto di 
impostazione di Allarme livello alto.

Temp. A bassa La temperatura del sensore A è al di sotto del 
punto di impostazione di Allarme 
Temperatura A bassa.

Temp. A alta La temperatura del sensore A è al di sopra 
del punto di impostazione di Allarme 
Temperatura A alta.

Temp. A aperta Il circuito di temperatura del sensore A è 
aperto o non collegato.

Temp. B bassa La temperatura del sensore B è al di sotto del 
punto di impostazione di Allarme 
Temperatura B bassa.

Temp. B alta La temperatura del sensore B è al di sopra 
del punto di impostazione di Allarme 
Temperatura B alta.

Temp. B aperta Il circuito di temperatura del sensore B è 
aperto o non collegato.

(Nessun 
messaggio)

La corrente principale al sistema TEC2000 é 
persa (senza l'opzione batteria di riserva).

Interruzione di 
energia elettrica

La corrente principale al sistema TEC2000 é 
persa (con l'opzione batteria di riserva).

Valvola del by-
pass

Il ritardo del bypass è maggiore prima che il 
liquido venga localizzato dal sensore di 
temperatura del bypass.

Batteria bassa Il voltaggio della batteria é sceso al di sotto 
della solita soglia minima  (21Vdc) per più di 
30 minuti. (con l'opzione batteria di riserva)

Valvola di 
riempimento

La valvola di riempimento rimane sotto 
tensione dopo che il livello di LN2 raggiunge 
l'impostazione di Livello riempimento alto e 
raggiunge l'impostazione di Allarme livello 
alto entro 60 minuti.

Sensore del by-
pass

Il circuito del sensore del bypass è aperto
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TEC2000 ALARM TABLE

Alarm Number, 
Numéro d'alarme, 
Alarmnummer, 
Numero di allarme, 
Número de alarma

Alarm Display

1 LN2 Supply

2 Low Level

3 High Level

4 Low Temp A

5a High Temp A

5b Open Temp A

6 Low Temp B

6a High Temp B

6b Open Temp B

7a (No Display)

7b Power Failure

8 Bypass Valve

9 Low Battery

10 Fill Valve

11 Bypass Sensor

El español (Spanish)
Mensaje de 
alarma

Condición de alarma

Suministro de 
LN2

La fuente de LN2 está vacía. El ciclo de 
llenado no ha terminado en el límite de 
tiempo establecido. (Por defecto el límite es 
de 60 minutos, pero es ajustable, póngase 
en contacto con el distribuidor)

Nivel bajo El nivel de LN2 es inferior al punto de ajuste 
de alarma de nivel bajo.

Nivel alto El nivel de LN2 es superior al punto de ajuste 
de alarma de nivel alto.

Temperatura A 
baja

La temperatura del sensor A está por debajo 
del punto de ajuste de alarma de temperatura 
A baja.

Temperatura A 
alta

La temperatura del sensor A está por encima 
del punto de ajuste de alarma de temperatura 
A alta.

Sensor temp. A 
abierto

El circuito del sensor de temperatura A está 
abierto o no conectado.

Temperatura B 
baja

La temperatura del sensor B está por debajo 
del punto de ajuste de alarma de temperatura 
B baja.

Temperatura B 
alta

La temperatura del sensor B está por encima 
del punto de ajuste de alarma de temperatura 
B alta.

Sensor temp. B 
abierto

El circuito del sensor de temperatura B está 
abierto o no conectado.

(Sin mensaje) Se ha perdido la corriente principal del 
TEC2000 (sin opción de batería de reserva).

Fallo de corriente Se ha perdido la corriente principal del 
TEC2000 (con opción de batería de reserva).

Válvula de 
bypass

Se ha superado el tiempo de cuenta atrás de 
bypass antes de que el sensor de 
temperatura de bypass haya detectado 
líquido.

Batería baja El voltaje de la batería ha caído por debajo 
de su umbral mínimo útil (21V CC) durante 
más de 30 minutos. (con opción de batería 
de reserva)

Válvula de 
llenado

La válvula de llenado permanece activa 
después de que el nivel de LN2 sobrepase el 
ajuste de llenado de nivel alto y sobrepase el 
ajuste de alarma de nivel alto en 60 minutos.

Sensor de 
bypass

El circuito del sensor de bypass está abierto
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TEC2000 PRINTER-DATA LOG HEADER

English
I.D. Date Time TempA TempB Level Usage Alarm Condition
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Deutsch (German)
I.D. Datum Zeit TempA TempB Pegel Verbrauch Alarmbedingung
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Français (French)
I.D. Date Heure TempA TempB Niveau Utilisation Etat Alarme
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

L'italiano (Italian)
I.D. Data Ora TempA TempB Liv. Cons. Condizione di allarme
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

El español (Spanish)
I.D. fecha hora TempA TempB Nivel Uso Alarma Condicion
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
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